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塑优案材料在笔记本电脑中的应用



Ø 笔记本电脑

• 塑优案®ABS镭雕方案

• 塑优案®薄壁阻燃PC
    - 优良流动性 
      (~12g/cm3@300℃/1.2kg)
    - 增韧 (>500J/m)
    - V0 0.4mm

• 塑优案®阻燃PC+GF
    - 高模量(4.1~9.7GPa)
    - V0 1.5mm
    - 低浮纤

友商
PC+20%GF

塑优案®

PC+20%GF

• 塑优案®阻燃PC/ABS/talc
    - 高抗冲 470J/m
    - 高耐热HDT(1.82MPa) 100°C
    - V0 1.5mm

• 塑优案®阻燃PC/ABS/talc
   - 高模量 (4.1GPa)
   - V0 1.5mm
   - 良外观

塑优案®

未停留

塑优案®

260℃热停留20min
友商

相同热停留

PC/ABS+15%talc

A面顶盖/C面键盘面/D面底盖

键盘按键

麦克风

摄像头
橡皮垫
显示屏

键盘
密码锁
触摸板

红外接收器

B面屏幕外框

• 塑优案®阻燃PC/ABS/talc
    -增韧,耐热,V0 1.5mm
   - 中高模量,良外观,V0 1.5mm

• 塑优案®阻燃PC/ABS
    - 高耐热  
      HDT(1.82MPa)110°C
    - 高抗冲 600J/m
    - V0 1.5mm

0.4mm薄壁B件


