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铅酸蓄电池选材



塑优案®

 铅酸蓄电池选材

铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化

控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、

便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。

外壳：阻燃ABS、阻燃PP；

隔板：PE、PET、AGM（玻纤膜），定向透过特定离子

电解液一般为硫酸，可能硫酸直接接触电池壳，电池壳需要耐酸



塑优案®

 铅酸蓄电池选材

1、测试标准

2、常见测试项目

风险项目：外观色差、落球冲击、热封测试、
水煮试验、气密性试验

GB/T 23754-2019 铅酸蓄电池槽、盖

GB/T 22473-2008  储能用铅酸蓄电池

GB/T 36280-2018 电力储能用铅炭电池



塑优案®

 铅酸蓄电池选材

测试项目
测试条件
ASTM

ABS

HFA700

ABS

HFA700HT

ABS

HFA450

ABS

HFA471(a)

拉伸强度 50mm/min 40 42 40 43

弯曲强度 3mm/min 60 61 55 60

弯曲模量 3mm/min 2100 2100 2000 2200

缺口冲击 3.2mm, 23℃ 200 170 180 280

热变形温度 1.82MPa 82 92 85 75

密度 23℃ 1.18 1.19 1.24 1.20

UL94 1.6mm V0 V0 V0, 5VA(2.5mm) V0

产品特点
通用级

黄卡认证

高耐热
黄卡认证

RTI=85℃

防烧穿
黄卡认证

低成本、高流动
黄卡认证

塑优案® 阻燃ABS



塑优案®

 铅酸蓄电池选材

塑优案® 阻燃ABS应用案例

制件：铅酸电池外壳

材料：ABSHFA700

制件：铅酸电池外壳

材料：ABSHFA700

制件：铅酸电池外壳

材料：ABS F7030

制件：铅酸电池外壳

材料：ABSHFA700



⚫ 耐低温冲击；

⚫ 耐气爆；

⚫ 阻燃；

⚫ 耐应力开裂。

◼ 应用场景
◼ 材料特点

测试项目 测试条件 单位 ABS HFA700
密度 23°C g/cm3 1.18

拉伸强度 50mm/min MPa 40

弯曲强度 2mm/min MPa 60

弯曲模量 2mm/min MPa 2100

缺口冲击 5.5J, 23℃ kJ/m2 18

热变形温度 1.82MPa ℃ 75

阻燃性能 1.6mm / V0

◼ 应用评价

◼ 物性参数

⚫ -30℃3h后500g钢球从1m处下落，不开裂；

⚫ 冰醋酸、四氯化碳浸润后不开裂；

⚫ 加压300Kpa保压1min，不破裂；

⚫ 水煮试验60℃96h后，色差△E≤1.5。

 铅酸蓄电池选材

塑优案® 阻燃ABSHFA700



塑优案® 高耐温PC/ABS-PC/ABSHAC8250

⚫ 耐高温；

⚫ 耐水解（75℃*60天）；

⚫ 气爆（350Kpa）；

⚫ 耐应力开裂。

◼ 应用场景
◼ 材料特点

测试项目 测试条件 单位 HAC8250
密度 23°C g/cm3 1.11

拉伸强度 50mm/min MPa 50

弯曲强度 2mm/min MPa 70

弯曲模量 2mm/min MPa 2400

缺口冲击 5.5J, 23℃ kJ/m2 60

热变形温度 1.82MPa ℃ 95

熔融指数 260℃*5kg g/10min 28

◼ 应用评价

◼ 物性参数

⚫ 烘箱中样条一端悬空，发生变形时的温度，不

小于130℃；

⚫ -30℃3h后500g钢球从1m处下落，不开裂；

⚫ 加压350Kpa保压1min，不破裂；

⚫ 冰醋酸、四氯化碳浸润后不开裂。

 铅酸蓄电池选材



⚫ 水解168h后阻燃保持；

⚫ 耐水解（75℃*60天）；

⚫ 气爆（350Kpa）；

⚫ 耐应力开裂。

◼ 应用场景
◼ 材料特点

测试项目 测试条件 单位 HAC8250NH-HA20
密度 23°C g/cm3 1.18

拉伸强度 50mm/min MPa 50

弯曲强度 2mm/min MPa 70

弯曲模量 2mm/min MPa 2200

缺口冲击 5.5J, 23℃ kJ/m2 45

热变形温度 1.82MPa ℃ 88

熔融指数 260℃*5kg g/10min 80

阻燃性 1.6mm class V0

◼ 应用评价

◼ 物性参数

⚫ 70℃168h后，测试阻燃合格；

⚫ -30℃3h后500g钢球从1m处下落，不开裂；

⚫ 加压350Kpa保压1min，不破裂；

⚫ 冰醋酸、四氯化碳浸润后不开裂；

⚫ 75℃*60天后，500g钢球0.5m处下落，不开

裂，钳子夹不脆断。

塑优案® 高耐水解PC/ABSHAC8250NH-HA20

 铅酸蓄电池选材



塑优案® 耐水解阻燃PC/ABS
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便携式储能电池选材



塑优案®

 便携式储能电池选材

便携储能产品是一种安全、便携、稳定、

环保的小型储能系统，采用内置高能量密

度的锂离子电池来提供稳定交、直流电输

出的电源系统，广泛应用在户外活动、应

急备灾等场景。



塑优案®

 便携式储能电池选材

磷酸铁锂电池包

外壳：金属、阻燃PC/ABS、阻燃MPPO、阻燃PP

支架、汇流排支架、端板：阻燃PC/ABS、阻燃ABS、阻燃PP、阻燃PA

散热风扇：阻燃PET/PBT+GF

提手：阻燃PC+GF、阻燃PA+GF



塑优案®

 便携式储能电池选材

1. 塑优案® 耐低温阻燃PC/ABS

充电桩外壳
户外移动储能

充电宝外壳

材料要求：

 冬季-40℃，耐冲击开裂

 阻燃性（V0）

 加工性

➢ 耐低温抗冲选材场景 ➢ 不同阻燃材料对比

Properties Standard Condition Unit
阻燃
ABS

阻燃
HIPS

阻燃
PC/ABS

阻燃
PA

阻燃
PP

阻燃
Si-PC

Notched Charpy 

Impact
ISO 179 4J, 23°C kJ/m2 22 15 45 10 8 54

Notched Charpy 

Impact
ISO 179 4J, -40°C kJ/m2 6 4 10 9 7 42

Price ++ ++ ++ +++ ++ ++++

Processibility ++ ++ +++ - - - - - - -



塑优案®

 便携式储能电池选材

1. 塑优案® 耐低温阻燃PC/ABS

Properties Standard Condition Unit
HAC8250NH-

LTR0

HAC8250NH-

LTR1

Density ISO 1183 23°C g/cm3 1.18 1.18

Mold Shrinkage ISO 294 23℃，48h % 0.4-1.0 0.4-0.8

Tensile Strength ISO 527 50mm/min MPa 60 58

Flexural Strength ISO 178 2mm/min MPa 73 70

Flexural Modulus ISO 178 2mm/min MPa 2350 2400

Notched Charpy Impact ISO 179 4J, 23°C kJ/m2 50 60

Notched Charpy Impact ISO 179 4J, -40°C kJ/m2 22 40

HDT ISO 75 120℃/hr, 1.80MPa ℃ 100 100

Flammability UL-94 1.6mm Class V0 V0

产品定位

0

2

4

6

8

10
价格

低温韧性

成型性

耐候性

流动性

耐应力开裂

阻燃PC/ABS 阻燃Si-PC 塑优案® 耐低温阻燃PC/ABS

➢ 耐低温选材推荐



塑优案®

 便携式储能电池选材

2. 塑优案® 高耐候阻燃PC/ASA

➢ 高耐候选材场景

户外暴晒

• 温度和温度变化

• 湿度和湿度变化

• 雨

• 风

• 大气，污染物

• 光（尤其是紫外光）

物理过程
· 风+尘埃：磨损刮擦表面导致失光；粒子保持在样板表面保持水珠，形成脏污
· 湿度：导致聚合物吸水膨胀，失水缩小，材料受到了循环应力，导致疲劳破坏和裂纹
· 温度：温度变化导致膨胀收缩，同样导致疲劳破坏和机械性能的丧失
· 温度加速紫外降解
· 粉化（紫外）：颜色褪色，由于聚合物表层移除露出颜料，呈现出白色粉化状态

大气污染物造成的化学反应
· UV光降解，导致产生化学片段（被空气中的氧气或污染物氧化），包括氧气、二氧化氮、二氧化硫及其他
· 臭氧和硫酸具有严重的影响



塑优案®

 便携式储能电池选材

2. 塑优案® 高耐候阻燃PC/ASA

➢ 高耐候选材推荐

阻燃ABS 阻燃ASA
阻燃

MPPO

阻燃
PC/ABS

阻燃
PA+30GF

阻燃
PP+20GF

阻燃PC

塑优案® 

PC/ASA 
HSC7079
NH-HA20

△E 35 30 20.4 15.8 5.4 2.7 2 1.9

35
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E

照射时间（h）

紫外光加速老化试验

ASTM D4329 0.89W/m2@340nm

PC/ASA HSC7079NH (white） PC/ASA HSC7079NH-HW (white）

竞品PC/ASA EU5**** (white)

V0

V0

V2

无卤阻燃PC/ASA HSC7079NH-HA20

⚫ 无卤

⚫ 优异的加工性能

⚫ 出色的耐候性

⚫ 耐环境开裂

⚫ 双85,1000h，冲击强度保持率80%

⚫ 机械性能和阻燃性的保持

mailto:0.89W/m2@340nm


塑优案®

 便携式储能电池选材

3. 塑优案® 耐螺丝柱开裂阻燃PC/ABS

➢ 耐螺丝柱开裂选材场景

材料要求：

 合适的韧性；

 合适的强度；

 合适的加工性；

 客户装配后螺丝柱不开裂；

各种螺丝柱投诉：

⚫ 打入螺丝后开裂

⚫ 嵌件注塑后开裂

⚫ 打入后不开裂，放了一段时间后开裂

⚫ 这个位置不开裂，那个位置开裂

⚫ 别家不开裂，用你家的就开裂

螺丝柱是制件装配紧固的必要部件，螺丝柱开裂导致装配失效

是很严重的问题，材料端合适的解决方案尤其重要。



塑优案®

 便携式储能电池选材

3. 塑优案® 耐螺丝柱开裂阻燃PC/ABS

➢ 耐螺丝柱开裂选材推荐

PC/ABSHAC8250NH-NOCA

⚫ 良好的韧性；

⚫ 合适的强度；

⚫ 优异的加工性；

⚫ 客户装配后螺丝柱不开裂；

Properties Standard Condition Unit
耐螺丝柱开裂

HAC8250NH-NOCA

Density ASTM D792 23°C g/cm3 1.18

Mold Shrinkage ASTM D955 23℃，48h % 0.4-0.6

Melt Flow ASTM D1238-20 240℃*5kg g/10min 20

Tensile Strength ASTM D638 50mm/min MPa 60

Elongation at Break ASTM D638 50mm/min % 85

Flexural Strength ASTM D790 3mm/min MPa 80

Flexural Modulus ASTM D790 3mm/min MPa 2400

Notched Izod Impact ASTM D256 1/8’，5.5J J/m 550

Heat Deflection Temperature ASTM D648 120℃/hr, 1.82MPa ℃ 92

Flammability UL-94 1.6mm Class V0

我司解决方案：

✓ 耐螺丝柱开裂材料推荐—

PC/ABSHAC8250NH-NOCA；

✓ 螺丝柱结构设计推荐；

✓ 紧固螺丝选择推荐；

✓ 攻丝扭矩选择推荐；

✓ ……



塑优案®

 便携式储能电池选材

3. 塑优案® 耐螺丝柱开裂阻燃PC/PBT

➢ 耐螺丝柱开裂选材推荐

PC/PBTK8550NH

⚫ 良好的韧性；

⚫ 良好的耐化性能；

⚫ 优异的加工性；

⚫ 客户装配后螺丝柱不开裂；

Properties Standard Condition Unit
耐螺丝柱开裂

PC/PBTK8550NH

Density ASTM D792 23℃ g/cm3 1.21

Mold Shrinkage ASTM D955 23℃，48h % 0.5-0.9

Tensile Strength ASTM D638 50mm/min MPa 63

Elongation at Break ASTM D638 50mm/min % 15

Flexural Strength ASTM D790 3mm/min MPa 85

Flexural Modulus ASTM D790 3mm/min MPa 2700

Notched Izod Impact ASTM D256 1/8’，5.5J J/m 550

Heat Deflection Temperature ASTM D648 120℃/hr, 1.82MPa ℃ 90

Flammability UL-94 1.6mm Class V0

药品名 A B S P C /A B S P C P C /聚酯合金 P A P M M A

乙酸乙酯 x x x ○ ◎ x

乙醇 ○ ○ ○ ◎ ○ ○

四氯化碳 x x △ ○ x x

二甲苯 x x x △ ○ ○

异丙醇 ○ ◎ ○ ◎ ○ x

润滑油 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ △

丙烯酸酯 x △ △ ○ ◎ x

◎=优：表面状况完全或者是几乎没有任何影响，性能保持率>90%

○=良：表面状况略微些影响，按照条件可以使用，性能保持率85% -90%

△=可：表面状况有着明显的影响，性能保持率75-85%

x=不可：表面状况有剧烈的影响，性能保持率＜75%

对于无机药品的抵抗性，主要是通过观察试验材料外观的变化，液体的污染程度及试验品性质的变化

来进行测定。



塑优案®

 便携式储能电池选材

3. 塑优案® 耐螺丝柱开裂阻燃PC/ABS

➢ 应用案例

制件：两轮电动车电池外壳、上盖、支架等

材料：PC/ABS F8239

特点：防螺丝柱开裂

制件：共享充电宝电池箱外壳

材料：PC/ABSHAC8250NH-NOCA

特点：防螺丝柱开裂、加工性优异

制件：户外电源电芯支架

材料：PC/PBTK8550NH

特点：防螺丝柱开裂、加工性优异



集装箱式储能电池选材



塑优案®

 集装箱式储能电池选材

电池包上盖

电池包上盖

电池包上盖

BMS风扇

输出端子

面盖

电芯

电池柜电池簇

单个电池包

单电池内部结构图（风冷与液冷对比）

集装箱式储能系统内部结构图

电池包上盖：钢质钣金、SMC、阻燃PP+云母板、阻燃

MPPO、阻燃PP

绝缘膜：阻燃PC

端板：铝合金、阻燃PC+GF、阻燃PA+GF

电芯隔板：阻燃PC/ABS、泡棉+胶粘剂

BMS盖板：阻燃PC/ABS、阻燃MPPO

散热风扇：阻燃PBT/PET+GF

输出端子外壳、连接器：阻燃PBT+GF、阻燃PA+GF



塑优案®

 集装箱式储能电池选材

储能电池塑料材料试验标准

电气性能
• 绝缘，电阻率大于>200MΩ

• 耐压，AC2500-3500V，60S，无击穿

• 耐压漏电流

阻燃 为缓解意外燃烧带来的危害，电池用塑料对阻燃有严格要求，一般UL94 V0级别，耐烧穿等

耐高低温 面对的使用环境，材料要保证低温和高温情况下的可靠性（-40~85℃）

耐老化 材料长期使用后（使用寿命10-20年），电气、阻燃、强度等不能有较大劣化，双85、70&85

强度 要有足够的机械强度，防止变形、开裂等问题



塑优案®

⚫ 保护内部结构

⚫ 电绝缘性能

⚫ 气密性

⚫ 抗冲击

⚫ 阻隔火焰

电池上盖的功能 对材料的要求

⚫ 大零件成型性

⚫ 尺寸稳定性

⚫ 强度与韧性

⚫ 阻燃性

➢ 电池上盖选材推荐



塑优案®

 电池包上盖常见选材

SMC材料（热固性树脂）

优点：高强度，耐温，阻燃特性好，
抗火烧；尺寸稳定，耐冷热冲击

缺点：成型周期太长，无法回收利
用，环境污染大

阻燃MPPO+GF、PA/MPPO+GF

优点：强度和刚性高，耐湿热耐盐，
尺寸稳定性好，耐火烧穿，

缺点：外观略差，抗冲性略差，耐候
性略差

阻燃PP

优点：成本低，耐化学腐蚀性好，易
加工成型，电绝缘性能好

缺点：不耐火烧，尺寸稳定性差

金属

优点：高强度高刚性，尺寸稳定，
耐烧穿

缺点：重量高，成型周期长

阻燃PP+LFT

优点：强度和刚性高，耐腐蚀，耐火
烧穿，成本低

缺点：尺寸稳定性略差，耐热略低

阻燃PC/ABS、阻燃PC

优点：高流动，易成型，抗撞击挤压，
价格便宜，尺寸稳定性好；

缺点：不耐火烧，耐化腐蚀性相对较
差，耐湿热老化性能相对较差



塑优案®

 集装箱式储能电池选材

✓ 无卤阻燃PC/ABSHAC8250NH-LSPM

测试项目 标准 单位 条件 AC 31**
HAC8250N

H-LSPM
密度 ASTM D792-20 g/cm3 23℃ 1.18 1.18

熔体流动速率 ASTM D1238-20 g/10min 240℃*5kg 25 28

V-垂直燃烧 UL94 / 1.50mm V0 V0

弯曲强度 ASTM D790-17 MPa 3mm/min 94 94

热变形温度 ASTM D648-18 ℃ 1.82MPa 90 90

拉伸强度 ASTM D638-14 MPa 50mm/min 60 62

IZOD缺口冲击强度1/8"
ASTM D256-

10(2018)
J/m 5.5J,23℃ 420 600

弯曲模量 ASTM D790-17 MPa 3mm/min 2400 2450

⚫ HAC8250NH优于竞争对手的流动性—适用于薄壁注塑和大制件注塑

⚫ 电池上盖应用案例

✓ 加工性明显优于其

他阻燃PC/ABS

✓ 用于成型0.5mm超

薄制件不缩水

✓ 大尺寸制件成型性

能优（7kg）

✓ 尺寸稳定性好，平

整度好

✓ 高抗冲

储能电池液冷上盖第二代产品

➢ 储能电池上盖选材推荐



塑优案®

 集装箱式储能电池选材

➢ 储能电池上盖选材推荐

⚫ 电池上盖应用案例

储能电池风冷上盖

✓ 阻燃PC 2502NH

◆ 优异流动性和成型性

◆ 出色的韧性

◆ 耐热性能与纯PC相当，VST=140℃

◆ 优异耐候性，适用于户外使用

◆ 出色的机械性能

◆ 耐水解，耐湿热老化

◆ 优异耐候性，适用于户外使用

✓ 耐湿热老化阻燃PC 2502NH-RH



塑优案®

 集装箱式储能电池选材

➢ 储能电池上盖选材推荐

✓ 高韧性高流动性阻燃MPPO HSP8340NH

◆ 优异的尺寸稳定性

◆ 优异流动性和成型性

◆ 出色的韧性

◆ 优异的湿热老化性能

◆ 低密度 250 255 260 265 270
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储能电池液冷上盖第三代产品

⚫ 电池上盖应用案例项目 测试条件

单位 HSP8340NH

特性
高韧性高流动性

阻燃MPPO

密度 23℃ g/cm3 1.10

拉伸强度 50mm/min MPa 55

弯曲强度 2mm/min MPa 85

弯曲模量 2mm/min MPa 2300

IZOD缺口冲击强度 23℃ KJ/m2 31

热变形温度 1.80MPa ℃ 90

维卡软化温度 5kg,50℃/h ℃ 110

阻燃性 1.6mm / V0



塑优案®

⚫ 无卤阻燃PP F2050G

测试项目 标准 单位 条件 PP F2050G

密度 ASTM D792 g/cm3 23℃ 1.08

熔体流动速率 ASTM D1238 g/10min 230℃*2.16kg 10

拉伸强度 ASTM D638 MPa 50mm/min 20

弯曲强度 ASTM D790 MPa 3mm/min 24

弯曲模量 ASTM D790 MPa 3mm/min 1300

IZOD缺口冲击强度1/8" ASTM D256 J/m 5.5J,23℃ 600

热变形温度 ASTM D648 ℃ 0.455MPa 110

V-垂直燃烧 UL94 / 1.60mm V0

⚫ 电池上盖应用案例

• 高低温试验不变形，外观

稳定性好

• 高低温后的落球冲击无开

裂、无发白

✓ 大尺寸制件成型性能优

（5kg）

✓ 外观好，高抗冲性

✓ 降低锁螺丝发白风险

储能电池液冷上盖

-25℃*96h 85℃*96h

落球冲击试验模拟抗外力场景：高低温试验后，1kg的圆

球从1m高度自由跌落到样板上，看外观开裂情况。

 集装箱式储能电池选材

➢ 储能电池上盖选材推荐



塑优案®

⚫ 专门为挤出吸塑的大尺寸零件开发，具有优异的成型性能

• 高熔体强度，挤出性能优异

• 吸塑稳定，表面无缺陷

⚫ 耐析出性能优异：针对PP常见的阻燃剂析出问题做了优化

• 在挤出过程中无小分子析出

• 在使用过程中无小分子析出（包括高温高湿环境）

⚫ 出色的阻燃性能和阻燃性能保持率

• 使用不易水解的阻燃剂，耐高温高湿性能出色

 集装箱式储能电池选材

➢ 储能电池上盖选材推荐

✓ 挤出级有卤阻燃PP：FW300

⚫ 电池上盖应用案例

测试项目 测试条件 单位 PP FW300

密度 23°C g/cm3 1.21

拉伸强度 50mm/min MPa 18

弯曲强度 3mm/min MPa 21

弯曲模量 3mm/min MPa 1050

缺口冲击 4J, 23℃ kJ/m2 54

熔融指数 230*2.16 g/10min 1.2

HDT 120°C/h，0.45MPa °C 115

收缩率 2mm % 0.8~1.0

阻燃性能 UL94 / 1.6mm V0

物理性能



塑优案®

 集装箱式储能电池选材

注塑成型 挤出吸塑

模具成本 高，几十到上百万 低，几万元

成型效率 高 低

后加工 基本不需要 边缘切割、打孔

尺寸精确度 高 一般

成型良率控制 相对容易 相对困难

适用场景

① 订单量大，交付期限短；

② 短期内产品结构不会发生重

大变化；

③ 产品形状较复杂；

① 订单量较小，交付紧张度一般；

② 短期内因产品结构变化重新开模

的可能性大；

③ 产品形状较简单。



塑优案®

 集装箱式储能电池选材

➢ 储能电池上盖选材推荐（无耐烧穿要求）

阻燃PC/ABS 阻燃PC 阻燃MPPO
注塑级

无卤阻燃PP
挤出级

有卤阻燃PP

推荐牌号 HAC8250NH-LSPM PC2502NH HSP8340NH PP F2050G PP FW300

成型加工 优 中 优 优 优

卤素管控 无卤 无卤 无卤 无卤 有卤

成本 低 中 高 低 中

尺寸稳定性 中 中 优 差 低

强度 中 高 高 低 低

韧性 优 优 中 低 高

耐温 中 高 中 低 低

耐湿热老化 中 中 高 低 高



塑优案®

 储能电池相关标准

⚫ 11月3日，浙江省发展和改革委员会发布《浙江省用户侧电

化学储能技术导则》（征求意见稿）。本文件适用于采用

0.4kV及以上电压等级接入，额定功率100kW及以上的用

户侧储能。其中要求，铅酸（炭）电池外观、尺寸和质量、

电性能、循环性能、安全性能应满足GB/T 36280 的相关

规定。锂离子电池外观、尺寸和质量、电性能、环境适应

性、耐久性及安全性能应满足GB/T 36276的相关要求。

↓↓↓ GB/T 36276

⚫ UL9540A

备注：陶瓷化耐烧穿材料相关介绍见下一节



新能源车动力电池选材



塑优案®

⚫ 铝合金：约 750℃*30s

⚫ 常规热固性复合材料：约550*60 s

⚫ 常规阻燃塑料：约500℃*15s

电池包上盖常用材料被烧穿时间：

电池PACK安全性由电芯的安全性和
电池包外壳的安全性共同决定

 温度
大量热量产生，非常高的温度（500~1300度）下

燃烧的可燃气体被释放，导致从一个电池电源传播到其
他电池单元。

 压力
产生大量气体，由封闭通风设计控制。

 机械冲击
电池内部颗粒的磨损，由排气推动。

锂电热失控导致严重的安全事故：

⚫ 2020年出台的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB 

38031-2020）规定：电池包或系统在由于单个电池热失

控引起热扩散、进而导致乘员舱发生危险之前５min，应

提供一个热事件报警信号。“5min”成为新能源汽车的

“安全生命线”，据有关人士信息，后续这条“安全生命

线”将不断提升至10min、15min甚至30min，对安全

“延时”提出了更严苛的要求。



塑优案®

上盖以塑代钢、去掉

防火罩，功能“合二

为一”

云母板、
气凝胶

塑优案® 陶瓷化耐烧穿材料

解
决
方
案

钢质钣金、
铝合金



塑优案®

➢ 动力/储能电池热失控目前的解决方案

金属/塑料+云母/气凝胶 两层设计高安全的设计

塑优案® 陶瓷化耐烧穿系列产品：

序号 关键竞争要素 描述 产品技术路标

1 轻量化 目前以金属为主；以塑代钢是大趋势 电池上盖减重50%以上

2 安全性
阻燃性能，耐烧穿性能，延长乘客着火后的逃生时间；尤其是三元锂电池
对耐烧穿性能要求格外高

比一般金属更好的耐烧穿性能：600-1300度10min不烧穿

3 成本 以塑代钢，去掉云母板，提高成型和装配效率，提高产品良率 实现降本30%以上

4 结构设计自由度 一体化注塑成型，可以提供极高的结构设计自由度，大大优于钣金和SMC 可成型结构复杂的产品

5 机械性能 机械性能；且满足外部环境冲击后的安全性 满足上盖强度、刚性、韧性、气密性、防凝露等要求

 新能源车动力电池选材



塑优案®

✓ 耐烧穿无卤阻燃MPPO+GF系列材料

项目 测试条件

单位 MPPO F5786K PA/PPO F4786K

特性 耐烧穿阻燃MPPO+GF 耐烧穿阻燃PA/PPO+GF

密度 23℃ g/cm3 1.38 1.38

拉伸强度 50mm/min MPa 72 121

弯曲强度 2mm/min MPa 95 168

弯曲模量 2mm/min MPa 7200 8000

IZOD缺口冲击强度 23℃ KJ/m2 5 6

热变形温度 1.80MPa ℃ 120 180

维卡软化温度 5kg,50℃/h ℃ 140 200

阻燃性 1.6mm / V0 V0

 新能源车动力电池选材

➢ 动力电池上盖选材推荐



塑优案®

 塑优案® 耐烧穿无卤阻燃MPPO+GF系列

➢ 耐烧穿阻燃MPPO+GF      MPPO F5786K

1300度丁烷高速火焰燃烧10min 2mm样板烧不穿



塑优案®

 塑优案® 耐烧穿无卤阻燃MPPO+GF系列

➢ 耐烧穿阻燃MPPO+GF      MPPO F5786K

✓ 耐烧情况：MPPO F5786K材料（2mm样板）1300℃火焰燃烧10分钟不烧穿；

× 耐烧情况：普通MPPO+GF
烧10分钟完全烧穿，不能起到
隔绝火焰的作用；



塑优案®

 塑优案® 耐烧穿无卤阻燃MPPO+GF系列

➢ 耐烧穿阻燃MPPO+GF      MPPO F5786K

✓ 抗冲击性能



塑优案®

 塑优案® 耐烧穿无卤阻燃MPPO+GF系列

➢ 耐烧穿阻燃PA/PPO+GF   PA/PPO F4786K

✓ MPPO F4786K材料（2mm样板）1300℃
火焰燃烧10分钟不烧穿 背面镂空

正面

背面

与耐烧穿阻燃MPPO+GF相比：

① 优点：

◆ 更优的外观---低浮纤

◆ 更好的加工性能

◆ 更高的电绝缘性能

◆ 更优异的耐烧穿性能

② 缺点：

◆ 尺寸稳定性略微减弱

◆ 吸水性略微增强



塑优案®

 塑优案® 陶瓷化耐烧穿阻燃PA+GF

实验方法：将样板（3mm厚）放置在火焰外焰（甲烷焰，火焰高度2cm）一直烧，并在高光板上层放置一块脱脂棉，观察样板烧穿情况；

⚫ 阻燃材料现状---耐烧穿实验

材料 阻燃PC 阻燃ABS 阻燃PBT+GF 阻燃PC+GF 阻燃ABS+GF 阻燃PA+GF 阻燃PPS+GF 铁板

燃烧时间 2min 1min 2min30s 3min30s 1min30s 2min30s ≥1h ≥1h

失效形式 烧穿 变形 变形 变形 变形 变形 未失效 未失效

成本 中 低 中 中 低 中 高 高

0s 30s 1min 2min

烧穿
阻燃PC材料

常规阻燃材料烧穿性能对比

陶瓷化耐烧穿HRP7019NH

✓ 普通阻燃材料5min内烧穿

✓ HRP7019NH在12h后仍未烧穿，

上面的脱脂棉没有起火



塑优案®

 塑优案® 陶瓷化耐烧穿阻燃PA+GF

烧蚀后

背面

⚫ 烧蚀评估：2mm 5VA板，5cm距离，900度乙烷火焰

正面

⚫ 1min40s后烧穿；常规阻燃PA+30GF

烧蚀后

正面 背面

⚫ 10min后未烧穿和变形，且烧

蚀部位仍保持较高的强度；

塑优案™ 陶瓷化耐烧穿阻燃PA让塑料替换金属成为可能！

陶瓷化耐烧穿
HRP7019NH



塑优案®

 塑优案® 陶瓷化耐烧穿阻燃PA+GF

塑优案™ 陶瓷化耐烧穿阻燃PA让塑料替换金属成为可能！

测试设备：火焰冲击枪一把，温感设备一台

燃烧气体：丁烷

场地：空旷场地，确保测试安全；

测试方法：将样品置于支架上，使用火焰冲击

枪从正面对样品进行燃烧，保证产品外表面温

度1000℃以上

通过要求：火烧5 Min，确认样品有无被烧穿；



塑优案®

 塑优案® 陶瓷化耐烧穿阻燃PA+GF

塑优案™ 陶瓷化耐烧穿阻燃PA让塑料替换金属成为可能！

塑优案®耐烧穿陶瓷化PA

火焰灼烧20min后，坚硬的陶瓷形成



塑优案®

 塑优案® 陶瓷化耐烧穿阻燃PA+GF
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温
度

℃

时间 s

锦湖日丽 PA6 1.6mm火烧测试数据

冷面温度 探针 热面温度

1.6mm样板 5min火烧测试样板温度曲线

塑优案™ 陶瓷化耐烧穿阻燃PA让塑料替换金属成为可能！



塑优案®

 塑优案® 陶瓷化耐烧穿阻燃PA+GF

⚫ 热塑性树脂；

⚫ 可回收

⚫ 锦湖日丽耐烧材料选材优势——与SMC比较

⚫ 高韧性

⚫ 可以做特殊结构设计
属性 标准 条件 单位

PA方案
HRP7019NH

SMC

Izod缺口冲击强度 ISO 180-1eA 5.5J, 23°C kJ/m2 7 5（制件截样）

⚫ 低气味

⚫ 低VOC

样品 阻燃ABS ARP5016NH HRP7019NH SMC SMC（改善）

气味等级 5.6 5.3 3.8 5.6 4.7

材料 苯 甲苯 乙苯 二甲苯 苯乙烯 tvoc

SMC 103.49 10.67 21.04 8.78 5.91 690.89

HRP7019NH 0.17 ND ND ND 0.186 326.5



塑优案®

 塑优案® 耐烧穿阻燃PP+LFT+无卤/有卤

➢ 耐烧穿无卤阻燃PP+LFT：PP F2054G-A

⚫ 陶瓷化耐烧穿，1300℃火焰烧10min不烧穿

⚫ 无卤阻燃；

⚫ 良好的耐化性；

⚫ 良好的外观。

✓ 材料特点

测试项目（ISO） 测试条件 单位 PP F2054G-A

拉伸强度 5mm/min MPa 60

断裂伸长率 5mm/min % 3.7

Charpy缺口冲击强度 4J,23℃ KJ/m2 9

Charpy无缺口冲击强度 4J,23℃ KJ/m2 21

热变形温度 1.80MPa ℃ 140

弯曲强度 2mm/min MPa 90

弯曲模量 2mm/min MPa 5500

密度 23℃ g/cm3 1.31

阻燃性能 1.6mm / V0



塑优案®

 塑优案® 耐烧穿阻燃PP+LFT+无卤/有卤

➢ 耐烧穿有卤阻燃PP+LFT：PP F2059G-A

测试项目（ISO） 测试条件 单位 PP F2059G-A

拉伸强度 5mm/min MPa 70

断裂伸长率 5mm/min % 1.8

Charpy缺口冲击强度 4J,23℃ KJ/m2 9

Charpy无缺口冲击强度 4J,23℃ KJ/m2 30

热变形温度 0.45MPa ℃ 150

弯曲强度 2mm/min MPa 103

弯曲模量 2mm/min MPa 6400

密度 23℃ g/cm3 1.52

灰分含量 900℃ % 36

阻燃性能 1.6mm / V0

⚫ 陶瓷化耐烧穿，1300℃火焰烧10min不烧穿

⚫ 有卤阻燃；

⚫ 尺寸稳定性更好；

⚫ 更好的外观，低浮纤。

✓ 材料特点



塑优案®

 耐烧穿材料低温（模拟磷酸铁锂热失控600℃）耐烧性能对比

类别 PP F2054G-A PA HRP7019NH PA/PPO F4786K

2mm样板
低温 600℃*10min不烧穿

燃烧试验后的样板状态图片

背面正面背面正面 背面正面



塑优案®

 耐烧穿电池包上盖材料对比（针对耐烧穿要求）

耐烧穿系列
耐烧穿阻燃
MPPO+GF

耐烧穿阻燃
PA/PPO+GF

陶瓷化耐烧穿阻燃
PA+GF

耐烧穿阻燃
PP+LFT+无卤

耐烧穿阻燃
PP+LFT+有卤

推荐牌号 MPPO F5786K PA/PPO F4786K HRP7019NH PP F2054G-A PP F2059G-A

耐烧穿表现
600-1300℃*10min

不烧穿、不塌陷
600-1300℃*10min

不烧穿、不塌陷
600-1300℃*10min

不烧穿、不塌陷
600-1300℃*10min

不烧穿
600-1300℃*10min

不烧穿

加工性 一般 优 优 优 优

尺寸稳定性 优 较好 较好 一般 一般

成本 高 中 低 低 中

耐湿热性能 优 较好 一般 一般 优

耐热性 低 中 高 低 低

卤素符合性 无卤 无卤 无卤 无卤 有卤



塑优案®

 新能源车动力电池选材

➢ 动力电池汇流排支架选材推荐

✓ 无卤阻燃PC/ABSHAC8250NH

◆ 优异流动性和成型性

◆ 出色的韧性

◆ 1.0mm V0阻燃

测试项目 标准 单位 条件 HAC8250NH

密度 ASTM D792-20 g/cm3 23℃ 1.20

熔体流动速率 ASTM D1238-20 g/10min 240℃*5kg 35

V-垂直燃烧 UL94 / 1.0mm V0

弯曲强度 ASTM D790-17 MPa 3mm/min 94

热变形温度 ASTM D648-18 ℃ 1.82MPa 85

拉伸强度 ASTM D638-14 MPa 50mm/min 62

IZOD缺口冲击强度1/8" ASTM D256-10 J/m 5.5J,23℃ 600

弯曲模量 ASTM D790-17 MPa 3mm/min 2450

➢ 应用案例



塑优案®

 新能源车动力电池选材

零件: 模组盖板

材料:   阻燃PC/ABS HAC8250NH

特点：易成型

零件: 电芯支架

材料:   阻燃PA6-GF30 CF G0681N

特点： 高性价比

零件: 汇流排支架

材料:   阻燃PC/ABS HAC8250NH

特点：易成型

零件：极柱

材料：CN G0481N      

特点：阻燃、绝缘

➢ 动力电池内部结构件选材推荐



塑优案®

 新能源车动力电池选材

零件：Bus Bar

材料：CF G0281N（PPS+65%MF）

特点：阻燃，橙色高填充

制件: BDU外壳

材料:   阻燃PA66-GF CN G0689N

特点：橙色稳定

零件: 隔板

材料:   阻燃PC/ABS HAC8250NH

特点：易成型

零件：模组端板

材料：阻燃PC+20GF HCG2520FR

特点：高刚性、高强度

➢ 动力电池内部结构件选材推荐



塑优案®

 新能源车动力电池选材

➢ 动力电池内部结构件选材推荐



塑优案®

 新能源车动力电池选材

➢ 充电桩/枪选材推荐



塑优案®

 新能源车动力电池选材

➢ 充电桩/枪选材推荐



电池配套系统选材



塑优案®

 电池配套系统选材



塑优案®

 电池配套系统选材

➢ BMS选材推荐

零件：BMS盖板

材料：MPPOHSP8340NH

PC/ABSHAC8250NH-HT22

特点：耐水解、耐高温110℃

零件：BMS盖板

材料： HRP7016NH

特点：耐热、电性能

零件：BDU盖板

材料： PC/ABSHAC8250NH   N66G25NH

特点：耐热、电性能



塑优案®

 电池配套系统选材

➢ PCS选材推荐

小型光伏逆变器外壳选材——PC+10%GF   HCG2510FR

• 高防火性能

• 耐候性强

• 外观



塑优案®

 电池配套系统选材

➢ 其他

零件：电源适配器

材料：HAC8250NH-HT18

特点：耐热、强度与韧性

零件：固态电池转运托盘

材料：阻燃MPPO+20%GF HSP8620GH

特点：阻燃、高强度、高模量、平整度、成型



THANKS FOR YOUR TIME

行业资讯深度解读

产品咨询专线：400-920-1213 

www.kumhosunny.com

选材指导


