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A 充电桩/充电枪 | 关键特性

性能 性能描述 等级

阻燃性 UL 94（HB→V-0）、灼热丝(GWIT/GWFI) A

电气性 漏电起痕(CTI)、电绝缘性 A

耐候性 耐光照、耐温湿循环… A

韧性 低温冲击、耐跌落、耐碾压 A

外观 透光、特殊效果等 A

耐热性 耐热球压、高温存放 B

耐化性 玻璃清洗剂、汽油、柴油、10%氯化钠溶液、防护蜡… B

环境友好性 RoHS、ELV B

A：关键指标
B：重要指标
C：一般指标

划分种类 充电桩类型 选材性能

安装条件 立式/壁挂式/地挡式 韧性（碾压）

安装场所 室内/室外 耐候性/阻燃性

充电类型 交流电/直流电 电气性

充电接口 一接口/多接口 /

服务对象 公共/专用/自用 /

充电桩分类及关键选材性能

充电桩(立式) 充电桩(壁挂式) 充电枪

充电桩/充电枪关键性能

充电桩(地挡式)



B 充电桩/充电枪 | 选材

面板饰圈：光扩散PC

外壳：阻燃PC
阻燃PC/ABS
阻燃PC/ASA
非阻燃ASA 

面板：透明阻燃PC
黑色透光PC

枪头：阻燃PA66-GF30
阻燃PBT-GF15 

外壳：阻燃PC



C 充电桩/充电枪 | 锦湖日丽材料解决方案

枪头：阻燃PA66-GF30 -- CN G06N
阻燃PBT-GF15 -- CB G03N 

外壳：阻燃PC – 2502NH / 2503NH

外壳：阻燃PC – 2502NH / 2503NH
阻燃PC/ABS -- HAC8250NH 
阻燃PC/ASA -- HSC7079NH 
非阻燃ASA -- XC811G / ASA-M

面板：透明阻燃PC -- CN2730 / CN2731
黑色透光PC -- C2730

面板饰圈：光扩散PC – 3601 / 3603



 Key Technology Of  Resin

- 耐冲击

- 耐老化

- 无电痕化失效，阻燃（可选）

材质 牌号 特点 后处理 应用场景

PC 2502NH 通用级、无卤阻燃 喷漆 有阻燃要求
无碾压测试

PC 2503NH 低温韧性、无卤阻燃 喷漆 有阻燃要求
有碾压测试

PC+ABS HAC8250NH 高流动、无卤阻燃 喷漆 有阻燃要求
无碾压测试

PC+ASA HSC7079NH 高流动无卤阻燃、耐候 免喷漆 有阻燃要求
无碾压测试

高光ASA XC811G 高亮黑
2500KJ/m²：3-4级 免喷漆

无阻燃要求
无碾压测试

低成本

带色高光ASA ASA-M 银色，渐变色等多色彩
定制开发 免喷漆

无阻燃要求
无碾压测试

低成本

D 锦湖日丽材料解决方案 | 充电桩外壳



 Key Technology Of  Resin

- 透光

- 耐冲击，耐老化

- 无电痕化失效，阻燃（可选）

材质 牌号 特点 后处理 应用场景

PC CN2730 透明阻燃 喷清漆 有阻燃要求
无碾压测试

PC CN2731 低温韧性
透明阻燃 喷清漆 有阻燃要求

有碾压测试

PC C2730 黑色透光：喷漆后 2500KJ/m²
彩色透光 喷清漆 无阻燃要求

无碾压测试

PC 3601 / 3603 光扩散
喷漆后 2500KJ/m² 喷清漆 无阻燃要求

无碾压测试

D 锦湖日丽材料解决方案 | 充电桩面板



Part 1. 阻燃系列产品及应用

Part 3. 特殊视觉效果系列产品及应用

Part 2. 耐候系列产品及应用



Part 1. 阻燃系列产品及应用

序号 材料类别 阻燃类别 锦湖日丽典型牌号 黄卡 典型应用

1 PC+FR 无卤阻燃V-0级(0.8mm) 2502NH/2503NH 有 充电桩外壳

2 PC+FR 透明阻燃V-0级(3.0mm) CN2730/2731 / 充电桩面板

3 PC+ABS+FR 无卤阻燃V-0级(0.8mm) HAC8250NH 有 充电桩外壳

4 PC+ASA+FR 无卤阻燃V-0级(0.8mm) HSC7079NH 有 充电桩外壳

5 PA66-GF30+FR 无卤阻燃V-0级(0.8mm) CN G0689N 有 充电枪枪头/底座

6 PBT-GF15+FR 无卤阻燃V-0级(0.8mm) CB G0386N 有 充电枪枪头/底座



1.1 PC无卤阻燃V-0级 | 2502NH

模拟充电桩在户外使用，经历日晒雨淋之后性能保持率

测试条件： GB/T 16422.2-2014
持续时间：1000h；
循环条件：每次喷水18min，两次喷水之间间隔
102min；
光谱辐照度：0.50W（340nm）；
黑标温度：65±3℃，
试验箱温度：28±3℃，
相对湿度：50±10%

老化后材料性能要求 PC2502NH表现

弯曲强度（GB/T 9341）≥70%初始值 PASS

冲击强度（GB/T 1483/A）≥70%初始值 PASS

阻燃性能（ GB/T 5169.16）等级不变 PASS

色差变化 （GB/T 16422.2）≤3 PASS

灼热丝



1.1 PC无卤阻燃V-0级 | 2502NH

充电桩内部多导电元件，防止导体温升点燃塑料

实验标准：
IEC 60695-2-12:2000
GB/T 5169.12-2006

由外部污染的情况下，避免出现短路、起火

GB/T 4207
CQC 1305-2016

测试方法：GB/T  4207-2012
样品预处理：24h/23±5℃/50±10%RH，

样品表面光滑，无瑕疵、杂质等
试验前用无水乙醇做表面清洁处理

测试条件：
测试溶液：溶液A
液滴规格：50滴等于1.0g
滴落间隔：30S

技术要求：≥170V

PC2502NH：275V无电痕化失效

灼热丝 漏电起痕（CTI）

PC2502NH：灼热丝可燃性指数≥  960℃ 



耐碾压

防止不经意的跌落损坏

测试标准 限值要求 结果判定

GB/T 1843 -30℃，冲击不断裂 OK

 碾压测试条件：用轿车或卡车在地挡式充电桩表面碾压

 要求：充电桩表面不得损坏、变形

耐低温冲击

无惧严苛环境

测试项目 测试标准 限值要求 测试结果

漏电起痕 GB/T  4207-2012 ≥175V 200V
无电痕化失效

灼热丝 IEC 60695-2-12:2000
GB/T 5169.12-2006

灼热丝可燃性指数
≥  960℃ OK

耐湿热老化
温度 60℃
湿度 85%

时间 500H (循环）
缺口冲击性能保持率≥90% OK

耐化学品性 GB/T 11547-2008

试液A：2%硫酸溶液
试液B：10氯化钠溶液

浸泡时间：168h
浸泡温度：70℃

样品表面无龟裂、剥离、溶胀、析出等现象

1.2 PC无卤阻燃V-0级 | 2503NH



460mm                         382mm

PC 2503NH       Competitor S

两种材料实际加工流动性对比 单位：mm

备注：注塑温度为280℃，射速45%，压力45%

Test PC2503NH Competitor S 流动性提升率

流长比 460 382 20%

低温韧性

测试标准 PV1303                   
测试面：K31皮纹面

测试条件：
氙灯 420nm  0.55w/m2

黑标温度 100±3℃

耐候性

1.2 PC无卤阻燃V-0级 | 2503NH

加工流动性



制件：充电枪外壳

材料：2503NH（PC）

特点：低温韧性，0.8mm V-0

制件：充电枪外壳

材料：2503NH（PC）

特点：低温韧性，0.8mm V-0

1.2 PC无卤阻燃V-0级 | 2503NH

UL黄卡及CQC认证 应用举例



测试项目 测试方法 CN2730 CN2731

阻燃性 UL 94 3.0mm V-0 3.0mm V-0

透光率 2.0mm 87.9% 82.6%

透光率 3.0mm 87.1% 79.1%

RoHS认证 / 有 有

低温韧性 / 一般 优

外观 锦湖日丽样板

1.3 PC透明阻燃V-0级 | CN2730/CN2731



测试项目 测试条件 单位
锦湖日丽 科思创 沙比克 沙比克

HAC8250NH FR30** C29** C66**

收缩率 / % 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.7

密度 23°C g/cm3 1.19 1.19 1.19 1.19

熔指 240℃*5kg g/10min 22.4 14.5 15.8 25.2

拉伸强度 50mm/min MPa 64 62 64 63

弯曲强度 3mm/min MPa 95 90 95 86

弯曲模量 3mm/min MPa 2400 2400 2400 2400

缺口冲击强度 3.15mm, 23°C J/m 640 620 650 510

热变形温度 1.82MPa, 120°C/h °C 98 98 98 94

阻燃性 / Class V-0 V-0 V-0 V-0

1.4 PC+ABS无卤阻燃V-0级 | HAC8250NH
机械性能



HAC8250NH黏度低，成型0.8mm超薄制件不缩水

1.4 PC+ABS无卤阻燃V-0级 | HAC8250NH
易加工性



制件：充电桩外壳

材料：HAC8250NH（PC/ABS）

特点：高流动，1.5mm V-0

宁德时代、南京南瑞、上汽安悦、

特来电、国轩高科

1.4 PC+ABS无卤阻燃V-0级 | HAC8250NH

应用举例UL黄卡



制件：充电桩外壳

材料：HSC7079NH

颜色：鹅卵石灰白色效果

OEM：VOLVO

1.5 PC+ASA无卤阻燃V-0级 | HSC7079NH

应用举例

制件：充电桩外壳

材料：HSC7079NH

颜色：黑色RAL9005/明亮黄RAL1026

OEM：3DI Design

耐候性优于阻燃PC/ABS，可实现免喷涂。

UL黄卡



牌号 填充 拉伸强度
MPa

伸长率
%

弯曲强度
MPa

弯曲模量
MPa

缺口冲击
KJ/m2

无缺口
KJ/m2

HDT
℃

CTI
V

GWFI
℃

GWIT
℃ 阻燃等级

CN G0589N 25%GF 153 ＞2 220 6800 8.5 60 245 325 960 775 0.4mm

CN G0689N 30%GF 170 ＞2 245 8500 10 70 245 375 960 800 0.4mm

1.6 PA66-GF无卤阻燃V-0级 | CN G0689N

热稳定性

Competitor FRIANYL*

140℃
50 days

140℃
0 day

材先胜® CN G06N 

140℃
50 days

140℃
0 day

测试项目
Test Items

测试标准
Method

单位
Unit

实测值
Test Result

条件
Conditions

拉伸强度
Tensile Strength

ISO 527 MPa 140 Original data （0h）

拉伸强度保留率
Tensile Strength Retention

ISO 527 % 93 140℃ for 250h

拉伸强度保留率
Tensile Strength Retention

ISO 527 % 87 140℃ for 500h

拉伸强度保留率
Tensile Strength Retention

ISO 527 % 84 140℃ for 750h

拉伸强度保留率
Tensile Strength Retention

ISO 527 % 80 140℃ for 1000h

CN G0689N  (PA66+30GF 0.8mmV0) 高温性能保持 耐高温色变



制件：车载充电枪连接器

材料：CN G0689N（PA66+30%GF）

特点： 耐高压，0.8mm V-0

1.6 PA66-GF无卤阻燃V-0级 | CN G0689N

UL黄卡 应用举例



1.6 PBT-GF无卤阻燃V-0级 | CB G0386N

PA66、PA6、PBT作为最常用的树脂材料，相较而言，

 PBT具有更低的吸湿性，90%RH平衡吸水率=0.3%；

 PBT具有更加优异的尺寸稳定；

 PBT具有更加稳定的电气性能；

 PBT具有更优异的颜色稳定性；



1.6 PBT-GF无卤阻燃V-0级 | CB G0386N
阻燃PBT系列产品
FR-PBT series products
 无卤阻燃PBT/GF典型牌号

产品牌号 材先胜® 
CB G0381N

材先胜® 
CB G0386N

材先胜® 
CB G0581N

材先胜® 
CB G0586N

材先胜® 
CB G0589N

材先胜® 
CB G0681N

材先胜® 
CB G0686N

材先胜® 
CB G0689N

材料规格 PBT-GF15% PBT-GF15% PBT-GF25% PBT-GF25% PBT-GF25% PBT-GF30% PBT-GF30% PBT-GF30%
阻燃类型 无卤阻燃 无卤阻燃 无卤阻燃 无卤阻燃 无卤阻燃 无卤阻燃 无卤阻燃 无卤阻燃
阻燃等级 1.5mm V0 0.75mm V0 1.5mm V0 0.75mm V0 0.4mm V0 1.5mm V0 0.75mm V0 0.4mm V0

物理性能（ISO）
测试项目 测试标准 测试条件 单位 典型值
密度 ISO 1183 23℃ g/cm3 1.46 1.47 1.53 1.54 1.54 1.58 1.59 1.59
Charpy缺口冲
击 ISO 179 23℃ kJ/m2 6.0 5.5 7.5 7.2 7.0 8.0 7.8 7.6

Charpy无缺口
冲击 ISO 179 23℃ kJ/m2 32 30 48 46 45 50 50 48

拉伸强度 ISO 527 5mm/min MPa 81 80 96 96 95 115 111 110
拉伸模量 ISO 527 1mm/min MPa 8400 8300 10300 10200 10000 12500 12100 12000
断裂伸长率 ISO 527 5mm/min % ＞2.0 ＞2.0 ＞1.5 ＞1.5 ＞1.5 ＞1.5 ＞1.5 ＞1.5
弯曲强度 ISO 178 2mm/min MPa 122 120 132 131 130 162 160 160
弯曲模量 ISO 178 2mm/min MPa 6100 6000 8700 8600 8600 9600 9500 9500
热变形温度 ISO 75 1.80MPa ℃ 199 200 204 205 205 205 206 206
GWIT IEC 60695-2 1.0mm ℃ 775 775 775 775 775 775 775 775
GWFI IEC 60695-2 1.0mm ℃ 960 960 960 960 960 960 960 960
CTI IEC 60112 23°C V 575 575 575 575 575 575 575 575



1.6 PBT-GF无卤阻燃V-0级 | CB G0386N

UL黄卡

材先胜® CB G0686N Thermal aging @140℃

无卤阻燃PBT+30%GF（材先胜® CB G0686N ）

0H 500H 1000H

0min 5min 10min

材先胜® CB G0686N Retention time @ 260℃

3.5
4.68

5min 10min
RETENTION TIME @ 260℃

△E随停留时间变化

1.68
3.05 3.23 3.89

250h 500h 750h 1000h

THERMAL AGING @140℃

△E

 优异的热稳定性，不易褪色

 优异的耐迁移性，不易析出

热稳定性



Part 2. 耐候系列产品及应用

序号 材料类别 锦湖日丽牌号 典型应用

1 ASA XC230/XC811/XC811-HW 充电桩立柱/立柱底座/外壳

2 PMMA+ASA M1600 充电桩饰圈/表面装饰板

3 PC+ASA L8380 充电桩立柱/立柱底座/外壳



2.1 高耐候材料 | ASA

耐光照性能

牌号 OEM代表 外饰标准号 辐照能量要求 性能评估

XC230/XC811 通用 SAE J2527 2500KJ/m2
灰度等级≥4级

△E≤3.0

XC811-HW 大众 PV3929 1500h
灰度等级≥4级

△E≤3.0

ISO标准 密度 弯曲强度 缺口冲击强度 维卡软化温度

测试条件 23℃ 2mm/min 4J，23℃ 50℃/h，5kg

XC230/XC811 1.08 65 13 102

XC811-HW 1.09 65 12 102

常规物性

主机厂应用 应用制件



制件：充电桩立柱/立柱底座/外壳

材料：ASAXC230

颜色：KI952562

OEM：上汽通用

解决问题：虎皮纹/表面加强筋前方顶高

充电桩立柱 充电桩立柱底座 充电桩外壳

2.1 高耐候材料 | ASA

应用举例



2.2 高耐候材料 |  PMMA+ASA

高光免喷涂品类 锦湖日丽典型牌号 特点

ASA XC811G 韧性、价格；外观，耐候

PMMA HAM8580 外观，耐刮擦；韧性

PMMA/ACR M1800 外观，可满足强结构零件装配；韧性

PMMA/ASA M1600 外观，韧性好；耐热（结构相关）

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
韧性

耐热性

耐刮擦性

耐候性

加工性

成本优势

ASA PMMA PMMA/ACR PMMA/ASA PC 0.5 0.6 0.8 0.9

4.5

L值（黑度）

82 82 82
105 93

光泽度（20°）

PMMA          M1800    M1800HI/1600      PC22**         ASA 77** PMMA             M1800       M1800HI/1600      PC22**          ASA 77**

外观



耐侯性

标准号 测试方法 要求 满足辐照能量

SAE J2527 通用外饰标准 灰度等级：≥4级，△E≤3.0

HAM8580: 4500KJ/m2以上

M1800: 3500KJ/m2以上

M1800HI: 3200-3500KJ/m2

M1600: 3000-3500kJ/m2

QJ/GAC 

1250.024-2015 

广汽外饰标准

1500h/1600h

要求变色等级≥4级，无粉化，

无裂纹、无银纹等现象。

HAM8580: OK

M1800: OK

M1800HI: OK

M1600: OK

制件：充电桩中间饰圈/表面装饰板

材料：M1600

颜色：金属银效果

试制目的：免喷涂方案替代高光银色漆方案

解决问题：熔接线、流痕

充电桩中间饰圈 充电桩表面装饰板 组合件

应用举例

热存放实验： 90℃±2℃，放置时间 240h，无变形。

M1600

耐热性

锦湖日丽M1600，不仅耐候性优异，而且可实现钢
琴黑/高光白/定制化特殊效果，帮助客户实现更广

泛外观设计自由度，让产品脱颖而出！

2.2 高耐候材料 |  PMMA+ASA M1600



2.3 高耐候材料 | PC+ASA L8380
品类 高光ASA PC/ASA

牌号 XC811G L8380

密度 23℃ g/cm3 1.09 1.15

拉伸强度 50mm/min Mpa 50 58

弯曲强度 2mm/min Mpa 72 76

弯曲模量 2mm/min Mpa 2150 2300

Charpy缺口冲击强度 23℃ KJ/m2 10 30

热变形温度 1.80MPa ℃ 85 95

维卡软化温度 5kg,50℃/h ℃ 100 112

铅笔硬度 7.5N 2B HB-F

优点 黑亮和韧性平衡 超高耐热、超高韧性

缺点 耐候一般，
耐刮一般

黑亮效果较
PMMA/ASA差

解决的问题
 PMMA、PMMA/ACR、PMMA/ASA、高光ASA等常用外饰免喷涂材料耐热或韧性不足

 90-100℃热存放不变形

 碎石碰撞不开裂

应用
 无阻燃要求的免喷涂充电桩部件

 不仅可以做高光件，还可以用作皮纹件

 可配制钢琴黑、高亮白、特殊效果颜色
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 可满足汽车外饰2500KJ/m2耐候要求，灰度≥4级，色差δE＜3。

耐候性

2.3 高耐候材料 | PC+ASA L8380



Part 3. 特殊视觉效果系列产品及应用

序号 材料类别 典型效果呈现 锦湖日丽牌号 典型应用

1 PMMA+ASA 钢琴黑/高光白/特殊效果 M1600 充电桩外壳/饰圈

2 ASA 特殊效果 ASA-M 充电桩外壳/饰圈

3 PC+ABS高光 高光黑 K8285(HAC8260-G) 充电桩面板

4 PC 透明阻燃V-0级(3.0mm) CN2730/2731 充电桩面板

5 PC 光扩散 3601/3603 充电桩面板

6 PC 黑色透光 C2730 充电桩面板



3.1 高光ASA | ASA-M

 目前免喷涂产品主要由金属、珠光、闪烁、自然纹理四种大类效果；

 添加特殊效果色粉展现不同质感的外观，色粉的粒径、添加量不同呈现外观质感不同。

金属

自然
纹理

闪烁

珠光
幻彩

性能 弱金属ASA 钢琴黑ASA

Charpy缺口冲击强度23℃（KJ/m2） 12 12

Charpy缺口冲击强度-10℃（KJ/m2） 3 3

弯曲强度 (MPa) 68 70

弯曲模量 (MPa) 2050 2100

维卡软化温度B50(℃) 100 100

密度（g/cm3） 1.09 1.06

弱金属效果/具有颗粒感的珠光金属效果



3.1 高光ASA | ASA-M

测试试剂
检测结果

判定
外观

92#汽油
无变形、膨胀、染色、软化等任何其他有害影响 符合

无变形、膨胀、染色、软化等任何其他有害影响 符合

无变形、膨胀、染色、软化等任何其他有害影响 符合

柴油
无变形、膨胀、染色、软化等任何其他有害影响 符合

无变形、膨胀、染色、软化等任何其他有害影响 符合

无变形、膨胀、染色、软化等任何其他有害影响 符合

风窗洗涤液
无变形、膨胀、染色、软化等任何其他有害影响 符合

无变形、膨胀、染色、软化等任何其他有害影响 符合

无变形、膨胀、染色、软化等任何其他有害影响 符合

润滑油
无变形、膨胀、染色、软化等任何其他有害影响 符合

无变形、膨胀、染色、软化等任何其他有害影响 符合

无变形、膨胀、染色、软化等任何其他有害影响 符合

SBP3溶液
无变形、膨胀、染色、软化等任何其他有害影响 符合

无变形、膨胀、染色、软化等任何其他有害影响 符合

无变形、膨胀、染色、软化等任何其他有害影响 符合

25%丙醛-2-ol
溶液

无变形、膨胀、染色、软化等任何其他有害影响 符合

无变形、膨胀、染色、软化等任何其他有害影响 符合

无变形、膨胀、染色、软化等任何其他有害影响 符合

ASA-M ( 弱金属效果) 耐光照测试

客户 测试条件 测试标准 时间 要求 测试结果

上汽

干热气候大气 暴露 SMTC 5 400 006- 2015(V4) 1500h ≥4级 4级

湿热气候大气 暴露 SMTC 5 400 007- 2015(V5) 1600h ≥4级 4-5级

吉利 吉利耐光照测试 Q/JLY J7110279B-2014 1250h ≥4级 4级

ASA-M ( 弱金属效果) 耐化学品性

上汽干湿态测试报告 吉利耐光照测试报告



3.2 高光PC+ABS | K8285(HAC8260-G) 

外观

性能 测试条件 灰度等级

耐光照 SAE J1885, 601KJ/m2 4级

耐光照 PV1303, 5周期 4级

耐侯性

耐刮擦性 喷漆件与未喷漆件耐刮擦性对比



制件：充电桩面板

材料：PC/ABS K8285

颜色：高光黑

后加工：和表层透明PC双色

解决问题：底层替换黑色PC，解决冲墨问题。

3.2 高光PC+ABS | K8285(HAC8260-G) 

应用举例



3.3 光扩散PC | 3601/3603 

Items 3601 3603
3601-1 3601-2 3601-3 3601-4 3601-5 3603-1 3603-2 3603-3

透光率
1.8mm 92.6 83.7 77.2 72.7 69.5 59.8 54.7 50.8

2.8mm 86.7 72.6 65.3 60.6 57.7 50.1 46.5 42.3

θ1/2
1.8mm 8 26.8 27.5 32 32.5 51.5 56.3 57.5

2.8mm 19 33 37 42.5 45.5 56 58 59.5

系列 高透光 高扩散

0.8 mm

1.8 mm

2.8 mm

< PC3601 PC3603 – 定制化柔和光扩散效果 >
扩散效果递增



< 定制化黑色透光效果 >

< 黑色透光+纹理效果 >

3.4 黑色透光PC | C2730






400-920-1213
www.kumhosunny.com

更多信息，欢迎扫码关注

THANKS FOR YOUR TIME!
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